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POLE & AERIAL PRO

| HOHENTABELLE
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MOGLICHE HOHEN MIT VERLANGERUNGEN

Miss vor dem Aufbau deiner X-STAGE PRO die Raumhdhe vom Boden bis zur Decke. Wir geben dir die Hohe der Stangenteile
und die mindestens nétige Deckenhdhe an. Sie unterscheiden sich, weil du zusatzlich 135 mm brauchst, um die Stange sicher

auf- und abbauen zu kénnen. Bei Fragen wende dich an die fur dich zustdndige Niederlassung.

1500 mm ——
*1000 mMm ——
*750 mm ——
X-Joint 250 mm —» X-Joint 250 mm —>» X-Joint 250 mm —>»
A-Pole 1500 mm —— A-Pole 1500 mm —— A-Pole 1500 mm ——
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Gesamthohe: 3000 mm - 118,1" Gesamthéhe: 2500 mm - 98,4" Gesamthdhe: 2250 mm - 88,6"

Benétigte Raumhéhe — 3135 mm (123,4") Bendétigte Raumhoéhe - 2635 mm (103,7") Benotigte Raumhohe - 2385 mm (93,9")
*500 mm ——
*400 mm ——
*300 mm ——
X-Joint 2560 mm —>» X-Joint 250 mm —>» X-Joint 2560 mm —>»
A-Pole 1500 mm —— A-Pole 1500 mm —— A-Pole 1500 mm ——
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Gesamthohe: 2000 mm - 78,7" Gesamthohe: 1900 mm - 74,8" Gesamthohe: 1800 mm - 70,9"

Benétigte Raumhohe - 2135 mm (84,0") Benotigte Raumhohe - 2035 mm (80,1") Bendétigte Raumhdhe - 1935 mm (76,2")

*Optionale Verldngerung, separat erhaltlich
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