
	  

B-Pole

7' 1"- 7' 8" 7' 8"- 8' 1" 8' 1"- 8' 5" 8' 5"- 8' 10"

A-Pole

8' 11"- 9' 3" 9' 3"- 9' 8" 9' 8"- 10' 1" 9' 8"- 10' 1" 10' 1"- 10' 6" 10' 6"- 10' 11" 10' 6"- 10' 11"

    
  

Tutti i diritti riservati.

Altezze ottenibili con le prolunghe da 125 mm e 250 mm incluse nel kit standard *Con prolunga opzionale, venduta separatamente

2180–2345 mm
85,8"–92,3"

2345–2465 mm
92,3"–97"

2465–2590 mm
97"–101,9"

2590–2715 mm
101,9"–106,8"

125 mm 250 mm 250 mm

125 mm

X-Joint 200 mm

Altezze ottenibili con le prolunghe da 125 mm e 250 mm

Altezze del kit standard 2180–2715 mm (85,8"–106,8")

2735–2840 mm
107,6"–111,8"

2840–2965 mm
111,8"–116,7"

2965–3090 mm
116,7"–121,6"

2965–3090 mm
116,7"–121,6"

3090–3215 mm
121,6"–126,5"

3215–3340 mm
126,5"–131,4"

3215–3340 mm
126,5"–131,4"

X-Joint 200 mm X-Joint 200 mm X-Joint 200 mm

X-Joint 180 mm X-Joint 200 mm X-Joint 200 mm

X-Joint 180 mm

TABELLA DELLE ALTEZZE

ALTEZZE XPERT PRO CON HOME MOUNT

Prima di montare il tuo XPERT PRO + HOME MOUNT, misura l’altezza dal pavimento al soffitto. Ti indichiamo entrambe le altezze: quella dei
componenti del palo e l’altezza minima del soffitto necessaria. Sono diverse perché servono 10 mm in più per montare e smontare il palo in

sicurezza. Per qualsiasi domanda, contatta il tuo referente locale.

ALTEZZE OTTENIBILI CON PROLUNGHE

*500 mm*500 mm*500 mm *750 mm *750 mm *750 mm *1000 mm

125 mm
250 mm

125 mm
250 mm

X-Joint 200 mm X-Joint 200 mm X-Joint 200 mm X-Joint 200 mm X-Joint 200 mm X-Joint 200 mm X-Joint 200 mm

X-Joint 200 mm X-Joint 200 mm X-Joint 200 mm X-Joint 200 mm X-Joint 200 mm X-Joint 200 mm X-Joint 200 mm

X-Joint 180 mm X-Joint 200 mm

X-Joint 180 mm X-Joint 200 mm
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